
Video Ochrona
Rejestratory | eneo Rejestratory cyfrowe

DLR3-16N/160CD
Rejestrator cyfrowy (16-kana³owy)
dysk twardy 160 GB, 

napêd CD-RW/DVD-RW, Ethernet, 230 V AC

Art-Nr. 71926

W³aœciwoœci

Funkcjonalnoœæ Triplex

Kompresja video MPEG-4

Prêdkoœæ nagryw. / odtwarz.: 100 pó³obr./sek. maks.

Rozdzielczoœæ video 720 x 576 pikseli maks. (PAL)

16 wejœæ przelotowych / VGA, wyjœcia Composite

Po³¹czenie sieciowe (10/100Base-T Ethernet)

Wejœcia/wyjœcia: 2/1 audio i 16/2 alarmowe

Rozszerzenie pamiêci/archiwiz. przez USB i CD-RW/DVD-RW

Pamiêæ wewnêtrzna 160 GB (3 dyski po 500 GB maks.)

Zoom (2x) przy obrazie ¿ywym i odtwarzaniu

Wbudowany detektor ruchu i nagrywarka CD-RW/DVD-RW

Zdalne sterowanie i PTZ przez port RS-485

Dane techniczne

Standard video                                                                     PAL/NTSC (autodetekcja)

Wyœwietlanie                                                                        W czasie rzeczywistym: 25 pó³obr./sek. dla kamery

                                                                  , motion, video loss, text-inDziennik zdarzeñ / systemowy                                             Nielimitowany dla alarmów, detekcji ruchu, braku
sygna³u, tekstów. Dziennik systemowy: 5000 pozycji

Wyjœcia video                   1 x VGA, 1 x BNC, 1 x Y/C, 1 x Spot BNC

Powiadamianie o alarmach                                                   E-Mail, przez oprogramowanie (RAS plus)

Protoko³y sieciowe                                                                TCP/IP, ADSL, DHCP, DVRNS
Detekcja ruchu                                                                      16 x 12 punktów, 5 poziomów czu³oœci,        

Interfejsy                                                                               2 x USB, RS-485, RS-232, tekstowy ATM/POS

Sterowanie PTZ, jêzyk menu                                               RS-485, protoko³y eneo-Fastrax, Pelco P/D
Menu tak¿e w jêzyku polskim

Zasilanie, warunki pracy                                                      100 - 230 V AC, 50/60 Hz, 150 W, temp. 5 do 40 stopni C

Nagrywanie                                                                          100 pó³obr./sek. dla CIF (336 x 272 piksele / PAL)
50 pó³obr./sek. dla 2CIF (672 x 272 piksele / PAL)

Rozmiar plików obrazu                                                         Jakoœæ Niska: 2,4 kB, Standart: 4,8 kB, Wysoka: 9,6 kB
 Bardzo wysoka: 14,4 kB (PAL). W trybie wysokiej
 rozdzielczoœci pliki 2 x wiêksze

Wymiary (wys. x szer. x g³êb.)                                              88 x 430 x 393 mm, waga 10,2 kg

Wyposa¿enie                                                                        Monta¿ 19", kabel sieciowy, CD (RAS plus), instrukcje

® 


